Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ: 46.248.837/0001-55
Praca Washington Luis, n° 643 — Centro

Cep: 13.880.000 — Vargem Grande do Sul — SP
Departamento de Obras - E-Mail: obras@vgsul.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.

LOCAL: RUA JOAO JUNQUEIRA DA COSTA (trecho entre as ruas prudente de
Moraes e Capitdo Belarmino Rodrigues Peres), RUA JOSE BONIFACIO
(trecho entre as Ruas Dona Maria Antonia e Rua Cap. Zeca Ribeiro
avancando por aproximadamente 10,16 m na continuidade da Rua José
Bonifédcio, conforme Projeto), RUA ZECA RIBEIRO (Entroncamento e
embocaduras do encontro com a Rua José Bonifacio)

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP CNPJ: 46.248.837/0001-55

CEP: 13.880-000 TEL.: (19) 3641-9025

1 - INTRODUGCAO E OBJETIVO:

A finalidade desse memorial e especificagdes técnicas ¢é estabelecer as
diretrizes e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das
propostas técnicas para a execucdo de Recapeamento de vias conforme projeto base.

2 - SINALIZACAO VIARIA:

Toda sinalizacdo de obras como placas, cavaletes, cones e bandeirinhas para
execugdo dos servicos no Municipio de Vargem Grande do Sul serdo de responsabilidade
exclusiva da Contratada, inclusive danos causados a empregados ou usudrios. A
Prefeitura somente contribuird com a mobilizagcdo da Guarda Municipal e departamento
de Transito para o auxilio dos desvios necesséarios.

A sinalizacdo definitiva de transito apds a execugdo dos servicos de
recuperacédo serd de inteira responsabilidade da Prefeitura.

A Placa de identificacdo da obra, modelo padrdo do governo do estado de S&o
Paulo serd de confeccionada e instalada pela empresa contratada, conforme modelo
fornecido pelo Departamento de Obras.

3 - INTERFERENCIAS:

Durante a execucdo dos servicos a Contratada deverd tomar as devidas
providencias para que ndo ocorram avarias ou quebras nas obras Jj& executadas e sera
de sua responsabilidade qualgquer custo para reparos.

Os tampdes de ferro fundido existentes nas ruas deverdo ser localizados e
cadastrados para posterior levantamento ou rebaixamento.

4 - ESPECIFICACOES E NORMAS:

A presente especificacdo é compativel com as seguintes diretrizes:

- Leis Federais, Estaduais e Municipais.
Normas da ABNT
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- Normas e especificagdes de entidades interessadas que eventualmente venha
interferir com a obra, como Companhias de Forca e Luz, Telefdnicas, Departamentos de
Agua e Esgoto, etc.

5 - FISCALIZAGCAO:

A Prefeitura Municipal para o acompanhamento dos servicos contratados,
manterd nas frentes de servico um responsadvel do Departamento Técnico, que orientaréa
a Contratada nas duvidas surgidas e detalhes adicionais que ocorrerem no decorrer dos
servigcos. Em comum acordo com a Contratada serd tomada decisdo que ndo estiverem
previstas neste memorial.

6 - DO PREPOSTO:

Antes do 1inicio dos servigos a Contratada nomeard um preposto dque a
representard junto a fiscalizacdo para tomadas de decisdes, onde terd plenos poderes
para atender a mesma. Deverd ser Engenheiro Civil, ou ter as atribuic¢des legais para
a obra ou servico, devidamente registrado no CREA - SP. Todos os relatdérios e
documento pertinentes aos servicos deverdo ser assinados pelo respectivo preposto.

7 - REGISTRO NO CREA:

A Contratada deverd emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -
na assinatura do contrato.

8 - CONTROLE DE QUALIDADE:

Os materiais e servigos deverdo satisfazer as normas e especificacdes da
ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e especificagdes contidas neste
memorial. Também serdo seguidas as normas do DNER.

A Prefeitura Municipal determinard o numero de ensaios que Jjulgar
necessadrios que poderdo ser realizados pela prépria Fiscalizacdo ou por laboratédrio
que julgar conveniente. Todos os ensaios necessarios para o perfeito acompanhamento
da fiscalizacdo para verificacdo das condig¢des de execucdo das obras e servigcos seréo
de responsabilidade da contratada, que deverd providenciar os ensaios as suas
expensas toda vez que solicitado pela fiscalizacdo e em laboratdério indicado pela
contratante.

Sempre que iniciado qualquer servigo, os locais adjacentes as obras deverédo

permanecer limpos para ndo causar reclamac¢des, e ao término a obra deve ser liberada
totalmente limpa.

9 - RECAPEAMENTO ASFALTICO:

9.1 - LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER RECAPEADA

O local a ser recapeado deverd ser totalmente limpo antes de receber a
imprimadura ligante, devendo a varrigdo ser executada com equipamento mecdnico e
lavagem com caminhdo pipa de modo a remover da superficie todos os materiais soltos.
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e Os equipamentos a serem utilizados serdo dimensionados conforme producdo das
equipes e serdo basicamente os seguintes:

1. Mini carregadeira tipo bob cat, equipada com vassoura mecénica;

2. Caminhé&o irrigadeira com bomba, capacidade minima 6.000 litros;

3. Caminh&o basculante, capacidade minima 6 m?3.

9.2 - IMPRIMAGAO LIGANTE BETUMINOSA

Pintura com material betuminoso tipo emulsdo asfédltica RR-1C para ser
aplicada na razdo de 1,0 litro/m2. Esta pintura tem a funcdo de ligar pavimento
existente com a nova camada asfédltica aplicada.

Antes da execucdo da imprimadura, devem ser removidos da superficie, pela
vassourdo, todos os materiais soltos e nocivos, sendo necessario cuidado especial nas
bordas inclusive pintando as faces das sarjetas.

A distribuicdo de betume serd feita através de caminhdo espargidor e apds a
aplicacdo do material betuminoso a superficie deverd permanecer em repouso até que se
verifiquem as condig¢des ideais de penetracdo, ruptura e cura, de acordo com a
natureza e tipo de material empregado.

* O equipamento a ser utilizado serd dimensionado conforme producédo das equipes e
serd basicamente o seguinte:

1. Caminhdo espargidor com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, equipado com barras ou caneta, capacidade minima 6.000 kg.

9.3 - CAMADA DE ROLAMENTO COM CBUQ

E uma camada asfdltica que fica exposta diretamente & acdo do trafego e das
intempéries sendo aplicada apds a camada de regularizacdo, com espessura minima de
3,0 cm de Concreto Betuminosa Usinado a Quente (CBUQ), devidamente aplicada com
vibroacabadora e compactada com equipamento adequado obtendo-se uma superficie
uniforme, isenta de ondulacgdes, saliéncias ou rebaixos, e compreende os seguintes
itens:

e Concreto Betuminoso Usinado a Quente compreende a execucdo do revestimento usinado
a quente com faixa granulométrica e dosagens préprias e espessuras de projeto. Sera
utilizada a Faixa C ou D do DER em funcédo do tipo de trafego local;

e Concreto Betuminoso Usinado a Quente é uma mistura de agregado mineral grautudo,
mitdo, areia, material de enchimento (filler) e betume, produzido em usina de asfalto
a quente. A aplicacdo de massa na pista processa-se a quente em temperatura adequada,
obedecendo aos alinhamentos e nivelamentos geométricos de projeto, com o recurso de
vibroacabadora de asfalto;

* O transporte da massa usinada da usina até a obra serd efetuado por caminhdes
basculantes com cacambas limpas com agua ensaboada, 6leo soluvel e solucdo de cal
para evitar aderéncia da mistura, de modo a garantir a qualidade do concreto
asfdltico e conseqiientemente a qualidade dos servicos, inclusive cobrimento com lona
proépria para evitar o resfriamento superficial da carga, tendo em vista que a
temperatura da mistura deverd atender as normas em vigor;
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* A mistura serd aplicada sobre superficie adequadamente regularizada e imprimada,
sendo utilizada vibro acabadora com dispositivos eletrdénicos de nivelamento para
conformacdo aos alinhamentos, perfil e secdo transversal do projeto;

e Serd iniciada a compactacdo com rolo de pneus e para a rolagem final serd utilizado
rolo liso vibratdério e as rodas dos rolos serdo molhadas com quantidade de é&agua
suficiente para evitar a adesdo do mesmo ao ligante;

e Os trechos concluidos somente serdo liberados ao tradnsito quando a temperatura na
pista for igual a ambiente;

e Todas as etapas de producédo, desde a dosagem e regulagem de usina, recebimento e
estocagem de materiais, preparo de mistura, transporte e execugcdo na pista seré
objeto de programa de controle tecnoldégico, visando garantir a qualidade dos servicos
executados, utilizando-se laboratoristas e técnicos de comprovada capacidade;

e Os equipamentos a serem utilizados serdo dimensionados conforme producdo das
equipes e serdo basicamente os seguintes:

1. usina de asfalto a quente;

2. caminhdo basculante, capacidade minima 10 m?3;

3. vibroacabadora de asfalto com dispositivo eletrdnico de nivelamento;
4. rolo compactador de pneumdtico;

5. rolo compactador vibratdério liso.

Usinado

Consiste em uma camada de mistura intima, convenientemente dosada e usinada
a quente em usina volumétrica ou gravimétrica; é constituida de agregado mineral
graduado de graudo a fino, material de enchimento (filer mineral) e asfalto,
realizada a quente. A mistura deverd ser espalhada a quente, segundo o alinhamento,
perfil, secdo transversal tipo e dimensdes indicadas no projeto.

O agregado mineral serd constituido de uma mistura de pedra britada, pd de
pedra, areia e “filler”. O “filler” deverd ser constituido de pd de calcéario, cimento
“Portland” ou “metaltrgico”, ou cal hidratada que deverd estar perfeitamente seca e
isenta de grumos.

O material Dbetuminoso deverd ser constituido de cimento asfdltico e
penetracdo CAP 20. A Mistura nédo poderd ser aquecida na usina a mais de 177°C (cento
e setenta e sete graus centigrados).

A execucdo de revestimentos betuminosos com misturas feitas em wusina
representa o mais alto padrdo para revestimentos flexiveis.

Concreto Dbetuminoso, ou concreto asfdltico é uma mistura de agregado,
asfalto e “filler”, devidamente dosada, misturada e homogeneizada em wusina, nas
temperaturas especificadas. Tal mistura atende a todos os requisitos das
especificacdes estabelecidas, mormente no que concerne aos vazios ndo preenchidos, e,
depois de distribuida e compactada, oferece boa impermeabilidade e resisténcia ao
desgaste, no pavimento.

E necessadrio iniciar pelas finalidades tendo-se em mente os métodos varios
de construcdo e os materiais que deverdo ser escolhidos em funcédo do preenchimento
dessas finalidades.

A execucgdo dos servicos incluird o fornecimento, carga, transporte e
descarga dos materiais, e de m&o-de-obra e equipamentos necessdrios a execucgdo do
revestimento em concreto asfdltico usinado a quente.

Limitagdes climaticas

Inicialmente convém dizer que a maioria dos organismos rodoviadrios exige
que as operacgdes tanto de produgdo como de construcdo sejam levadas a efeito somente
quando a temperatura for superior a 10°.C (50°.F) e, além do mais, que o dia ndo se
apresente nem chuvoso nem nublado.

Como regra geral, para o concreto betuminoso a quente, a produgdo sé deve
existir quando houver condig¢des para o espalhamento e compressdo, como é obvio.
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Transporte

A massa produzida deverd ser transportada da usina ao ponto de aplicacédo em
veiculos que possuam preferencialmente cacambas metdlicas. A fim de evitar aderéncia
as superficies internas das cacambas deverdo ser untadas com 6leo queimado ou solucgédo
de agua e sabédo.

Tendo-se em vista as eventuais perdas de temperaturas por parte da massa
durante o percurso, costuma-se recobrir a cacamba com lonas ou encerados de modo a
reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta na parte superior da carga
transportada. Esta medida visa, também, a protecdo da massa transportada contra
umidade ambiente bem como a poeira.

Ficou claro que a boa qualidade do concreto asfdltico produzido em usinas,
que serad fornecido através da Empresa vencedora da licitacdo, e que a aplicacdo do
mesmo na conservacgcdo, e outras, somente serd obtidas utilizando-se um procedimento
correto. Notamos que a qualidade final de todo o servigo pode ser comprometida na
etapa de transporte do produto, Para tanto ndo serd tolerada a reducdo de temperatura
da mistura superior a 10° C no seu transporte entre a usina e o local de aplicacéo.

Distribuigdo, acabamento e compactacgédo

Sobre revestimentos antigos (recapeamento), depois de feita a imprimadura
ligante a mistura serd distribuida por vibroacabadora, de forma tal que permita,
posteriormente, a obtencdo de uma camada indicada pelo projeto, sem novas adigdes,
com uma temperatura nunca inferior a 125° C. Assim que a mistura usinada atingir a
temperatura especificada para rolagem, apbés o esparrame, dar-se-& inicio a
compactacdo com rolos de pneus com baixa pressdo a qual serd aumentada a medida que a
mistura for sendo compactada e, conseqlientemente, suportando pressdes mais elevadas,
a qual deverd comecar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo
que o rodo cubra uniformemente, em cada passada pelo menos metade da largura de seu
rastro, até que se obtenha na camada o grau de compactacdo fixado no projeto. O
acabamento final da superficie serd feito com os rolos tipo “tandem”, de 5 a 8
toneladas, até que a textura e grau de compactacdo da camada se tornem uniformes e a
sua superficie ndo apresente mais sinais de marca do rolo. As manobras do compactador
ndo poderdo ser efetuadas sobre a camada que estd sofrendo rolagem. A espessura sera
controlada e determinada pela FISCALIZACAO; entretanto poderd ser verificada através
de tantos furos quantos forem necessarios sendo que a abertura e preenchimento dos
furos deverdo ser feitos pela contratada e as suas expensas.

Transito

Sinalizacdo de trénsito local incluindo a montagem, manutencdo e remocdo de
placas indicativas, cones de sinalizacdo e cavaletes, dispositivos de sinalizacéo
refletiva com o fornecimento de todo o material, equipamento e mdo de obra
necessadria. Nao serd permitido nenhum trdnsito sobre qualquer camada concluida,
enquanto sua temperatura for maior que a ambiente.

Vargem Grande do Sul, Agosto de 2.017.

DIRETOR DE OBRAS
RICARDO LUIS LEONETTI BISCO
ARQUITETO E URBANISTA



