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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: MURO DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO
OBJETO: RUA CARLOS BOVO AS MARGENS DO RIO VERDE
LOCAL:  VARGEM GRANDE DO SUL

GENERALIDADES

O presente documento tem por objetivo:

4 Instruir as condi¢Bes que presidirdo o desenvolvimento e servicos de construcao

da estrutura de contencdo da obra supracitada;

4 Determinar as condi¢des minimas para a execugao de cada servico;

4 Estabelecer o padrao de qualidade para os materiais que serdo empregados.

A contencdo deve ser feita a fim de evitar maiores danos as paredes existentes no canal do
Rio Verde, proximo a Rua Carlos Bovo, além de impedir o desprendimento e/ou escorregamento
do macigo de solo na localidade podendo atingir os iméveis de varias familias nas proximidades.

Nos itens que houver omissdo se obedecerd ao que for determinado pela FISCALIZACAO,
dentro dos padrdes das demais especificagdes.

A mado de obra e os materiais serdo de boa qualidade e obedecerdo as especificacdes
correspondentes, ficando sujeitos a aprovagdao por parte da fiscalizagdo. Quando ndao forem

especificadas, obedecerao as normas técnicas.

SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza do terreno

Devera ser fornecido, pela CONTRATADA, durante o periodo de execucdo das
obras, um container para depdsito de materiais bem como banheiro quimico para os operarios
conforme previsto na planilha orgamentaria.

Além disso, a CONTRATADA deverd confeccionar e instalar placa da obra composta por
estrutura em metalon e lona com impressao digital, atendendo as especificacdes determinadas

pela FISCALIZACAO.
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MURO DE ARRIMO
Locacgdo de Obra

Consiste no uso de pontos de referéncia e instrumentos de medicdo para posicionar
precisamente a obra. S3o levadas em consideracdo as dimensdes do terreno e da obra, além de
seus elementos como afastamento, recuo e fundacdo. E fundamental a presenca do engenheiro
ou do arquiteto responsavel.

Todo trabalho de demolicdo, movimentacdo de terra e contenc¢do deve estar concluido.
Para se estabelecer um alinhamento (do muro), deve-se aderir uma referéncia inicial — um ponto
definido no terreno ou uma parede de construcdo vizinha (neste caso devera ser respeitado o
alinhamento dos pareddes existentes no canal do Rio Verde);

Estudar devidamente o projeto e providenciar todos os equipamentos e ferramentas

necessarios para execuc¢ao dos servicos preliminares.

Escavagao

Para executar o muro, sera feita uma escavagao no solo conforme indicado em projeto.

A escavacdo serd feita mecanicamente e manualmente, devendo a CONTRATADA realizar
a sinalizacdo de transito, bem como, pela seguranca e integridade dos logradouros publicos, redes
de luz, d’agua e esgoto, propriedades publicas e particulares, ndo cabendo por parte da
municipalidade qualquer indeniza¢do por danos ou avarias de qualquer espécie.

As escavacgOes sO serdo consideradas concluidas apds devidamente fiscalizadas e aceitas
pela Fiscalizacao.

O material escavado deverd ser removido e transportado do local da obra, pela
CONTRATADA, até um local indicado pela fiscalizagdo.

O Solo a ser utilizado para a compactacdo entre o muro e talude ( lado de dentro do
muro), serd importado de boa qualidade de uma jazida de até 3 km da Obra.

Para realizacdo das fungdes do muro sera necessario o desvio do leito do cérrego através

de ensecadeiras em sacos de areia, conforme detalhe do projeto.
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Formas

Para a execucdo das formas serdo utilizados compensados plastificados esp.12mm para
concreto aparente, incluindo cimbramento, gravatas, sarrafos, desforma e descimbramento.

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos serd feito de forma a evitar possiveis
deformacgdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas,
sera necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforcos
decorrentes do lancamento e vibra¢des do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo com que,
por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessdrios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de éleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de colora¢do do
concreto aparente. A variagdo na precisdo das dimensGes deverd ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

Concreto Estrutural

O concreto estrutural a ser fornecido deverd ser usinado, apresentando resisténcia
minima de 25 MPa (C25 — fck > 25 MPa), conforme classe de agressividade ambiental, atendendo
ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade do
concreto de cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). Controle de
fissuragdo e prote¢do da armadura, conforme item 13.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

A cura total do concreto devera ocorrer com a idade minima de 28 dias.
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Ago de Armadura Passiva

Deverdo ser utilizados acos do tipo CA-50, de acordo com as prescricdes da norma NBR
7480 (ABNT, 2007).

A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.

Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas
de argamassa. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢do do concreto armado deverdo passar por
um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros. As
armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicdes indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegerd da a¢gdo atmosférica no periodo entre a colocagdo
da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser

removida.

Drenagem

No aterro entre o talude e o muro de contencdo devera ser colocada, no sentido
transversal, uma camada de filtro drenante com pedra britada e areia grossa, protegida por manta
geotéxtil, a fim de reter particulas sujeitas a forcas hidrodinamicas permitindo a passagem das
aguas pluviais e de infiltracdo. Os barbacds serdo em tubos de PVC com diametro de 100",
dispostos pela largura do muro.

Para direcionamento das dguas pluviais superficiais devera ser instalada no topo do muro
de conteng¢do uma canaleta em concreto DN40OOmm assentada sobre base compactada atendendo

as recomendagbes técnicas vigentes.
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REATERRO

O reaterro da cava da fundacdo do muro de contencdo ndao poderd ser efetuado sem
prévia fiscalizagdo por parte da Prefeitura Municipal. Sera feita a compactacdo do aterro em
camadas de no mdximo 20,0 cm. Caso o material da vala for inadequado ao reaterro, devera ser

trazido material de jazida, para efetuar o mesmo.

LIMPEZA DA OBRA
A obra serd entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e

acondicionados em contéineres para destinagao final, pelo contratado.

Vargem Grande do Sul, 10 de agosto de 2017.

FELIPE GUIMARAES ARTEN
Engenheiro Civil/Seg. do Trabalho - CREA 5061922110
Responsavel Técnico
ART n2280272300172327865
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