PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP

“A Peérola da Mantiqueira”

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUCAO DE REDE DE GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS,
BOCA-DE-LOBO, POGCO DE VISITA, DISSIPADOR, DRENO E “SARJETAO”

OBJETO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: RUA PRUDENTE DE MORAES ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO E SILVA
JARDIM

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP CNPJ:46.248.837/0001-55

CEP: 13.880-000 TEL.: (19) 3641-9024

CONSIDERACOES INICIAIS

Esta rede de micro drenagem deverd ser realizado 0,81 cm
abaixo da cota zero do novo pavimento, uma vez que a caixa aberta seréa
nesta profundidade. As cotas de nivel e inclinacdo minima definidas em
projeto deverdo ser rigorosamente respeitadas para execucdo deste
servico.

REDE TUBULAR DE CONCRETO
1. REFERENCIAS

4 NBR-8090/03 - Tubo de concreto armado secdo circular para &aguas
pluviais da ABNT;

2. MATERIAIS

Existem no mercado diversos materiais utilizados na confeccdo de
tubos para drenagem urbana.

Serd adotado para esta obra tubos de concreto simples e armado,
para &guas pluviais, fabricados em acordo com as Normas NBR 8890 e
8090/2003 da ABNT.

Estas normas especificam véarios tipos de tubulacdo, em funcdo de
sua resisténcia a carga externa. Ndo existindo indicacdo especifica
nos projetos de construcdo, deverdo ser utilizados nas redes de &guas
pluviais do Municipio de Recife os seguintes tubos:

v Ligacdo entre as captacdes e os pogos de visita:

Tubos de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03) no
didmetro de 0, 60m

v Rede de drenagem pluvial;

Tubos de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03) nos
didmetros de 0,60 e 1,00m.

Os tubos de armado sdo projetados para trabalhar em presséo
atmosférica (escoamento livre). No entanto, tanto o tubo, como suas
juntas, sdo testados hidrostaticamente na fabrica a pressdo interna de
Pi = 100 kPa.

3. INSPEGCAO DOS TUBOS
Os materiais entregues na obra deverdo ser inspecionados quanto
ao seu estado, no ato do seu recebimento, cabendo a recusa pela
Fiscalizacdo e Empreiteira no caso de eventuais defeitos que impecam a
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sua montagem. Caberéd, neste caso, ao fornecedor a obrigacdo de repor
todo material que posteriormente for avariado ou recusado.
Os tubos entregues no canteiro de obras deverdo ser ensaiados,
inspecionados ou certificados na fabrica.
Em cada unidade deverdo ser marcados claramente:
Didmetro;
Classe;
Data de fabricacéo;
Nome ou marca do fabricante.

ANANENEN

4. DESCARGA E MANUSEIO DOS TUBOS

Para a descarga dos tubos, deverdo ser utilizados dispositivos de
levantamento adequado, igados em posig¢do horizontal, guiando-os no
inicio e final da manobra. Evitar balanco, choques com as laterais do
veiculo ou com outros tubos.

Nunca se deve:

v"  Arrastar os tubos no chéo.

v"  Atirar os tubos no chdo, mesmo em cima de pneus ou areia.

No canteiro de obras, os tubos serdo dispostos ao longo da vala
do lado oposto a terra removida, com as bolsas dirigidas a montante do
sentido do fluxo.

Se o0s tubos precisarem ser mudados de lugar apds serem
descarregados, as unidades sé poderdo ser roladas ou icadas, nunca
arrastadas.

A Figura 1 mostra o método correto de icamento dos tubos.

g -
l - —

Pendurar Nunca arrastar

-

Figura 1
Icamento dos tubos

Independentemente do método de manuseio dos tubos, a Empreiteira
deverd tomar as devidas precaucdes para evitar danos aos tubos e para
assegurar que o0s mesmos estejam sendo manuseados com seguranca.

5. ESTOCAGEM DE TUBOS
Os tubos deverdo ser estocados o mais perto possivel do local
onde serdo instalados.
Os tubos de concreto ndo deverdo ser armazenados em pilhas.
A 4rea de estocagem deverd ser plana, limpa e livre de pedras ou
objetos salientes.

6. EXECUCAO DOS SERVICOS
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6.1. DESVIO DE TRANSITO E SINALIZACAO

A Contratada se empenhard em tornar minima a interferéncia dos
seus trabalhos com o trdnsito de pedestres e de veiculos, criando
facilidades e meios que demonstrem esta preocupacdo. A fiscalizacéo
participard da andlise dos problemas previsiveis e das solugdes a
serem adotadas.

A sinalizacdo adequada, deverd ser feita em obediéncia a todas as
exigéncias do Conselho Nacional de Trdnsito - CONTRAN e daquelas
contidas neste Caderno de Encargos.

Nenhuma obra ou servico poderd ser iniciado sem a prévia licenca
do 6rg&o gestor de trdnsito e implantacdo da sinalizacdo adequada.

A empreiteira poderd, em casos especiais, com caracteristica de
emergéncia, isolar trechos de vias com tapumes e sinalizagdo para
reparos nos abatimentos de galerias, de pavimentos etc, comunicando
logo a seguir ao o6rgdo gestor do trédnsito para providéncias
complementares.

6.2 TOPOGRAFIA

Os trabalhos topograficos objetivam a fixagdo das obras no
terreno de acordo com os projetos, estes trabalhos dizem respeito a
locacdo e conferéncia de cotas das tubulacdes a serem assentadas;
obras especiais e cadastramento de obras executadas ou remanejadas.

A Contratada devera dispor de equipe topografica, com
profissionais experientes e instrumentos adequados para os servicos de
locagcdao e acompanhamento da obra.

A Contratada fard a locacdo da poligonal correspondente ao eixo
da galeria e marcard os dois bordos das valas a serem abertas.

As cotas de fundo das valas deverdo ser verificadas de 10 em 10
metros, antes do assentamento da tubulacdo, para que sejam obedecidas
as cotas de projeto, quer sejam nos trechos planos com em aclives ou
declives.

Quando, a critério da Fiscalizacédo, for determinado o uso de
cruzetas, a ordem de servico conterd a numeracdo das estacas
correspondentes ao trecho, com a indicacédo para cada estaca, de todos
os elementos necessarios a execucdo dos servigcos ou sejam:
cota do terreno (piquete) (CT)
cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo (CP)
cota do coletor (geratriz superior externa do tubo (CC)
cota do bordo superior da régua (CR)
declividade (i)
didmetro interno mais espessura do tubo (@ + e)
altura da cruzeta a ser utilizada (C)
altura do recobrimento (P)
altura do bordo superior da régua em relacdo ao piquete (H)

Quando, a critério da Fiscalizacdo, for determinado o uso de
gabarito, as réguas deverdo ser colocadas no maximo a 10m uma da outra
e a ordem de servigo conterd a numeracdo das estacas correspondentes
ao trecho e a indicacdo para cada estaca, de todos os elementos
necessarios a execucdo dos servicos, como sejam:
cota do terreno (piquete) (CT)
cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo (CP)
cota do bordo superior da régua (CP)
declividade ( i )
didmetro (@)
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4 altura do gabarito a ser utilizado (G)
4 profundidade da geratriz inferior interna do coletor (P)
v altura do bordo superior da régua em relacdo ao piquete (H)

A Contratada deverd colocar no minimo 4 (quatro) réguas de cada
vez, a fim de possibilitar uma imediata verificacdo por meio de uma
linha de wvisada.

Logo apdés o assentamento da tubulacéao, devera ser feita
verificacgdo da cota da geratriz superior da tubulacéo,
particularmente, nas tubulac¢des de grande didmetro. A verificacéo
dessas cotas indicard possiveils recalques da tubulacdo, possibilitando
assim, quando for o caso, as correc¢des necessarias.

Todas as obras subterrdneas encontradas e que ndo constam dos

cadastros ou desenhos fornecidos a Contratada, serdo locadas e
cadastradas.
Os trabalhos topograficos efetuados pela Contratada, serédo

verificados pela Fiscalizacdo e aqueles encontrados fora das
tolerdncias estabelecidas serédo obrigatoriamente refeitos.

Antes de iniciar a escavacdo, a Empreiteira fard a pesquisa de
interferéncias no local juntamente com o pessoal das concessionéarias,
a fim de confirmar o posicionamento correto das utilidades mostradas
nos desenhos de projeto.

Uma vez locado e nivelado o eixo da tubulacdo e colocadas estacas
de amarracdo e RN fora da &rea de trabalho, serd iniciada a escavacéao
para o assentamento dos tubos, a ser efetuada de acordo com as
dimensdes e detalhes indicados no projeto.

7 ESCAVAGCAO DA VALA

As valas deverdo ser escavadas segundo a linha de eixo,
respeitando o alinhamento e cotas indicados no projeto e/ou
determinacdes da Fiscalizacéo.

A escavagédo compreenderd a remocdo de qualquer material abaixo da
superficie natural do terreno até as linhas e cotas especificadas no
projeto e ainda a carga, transporte e descarga do material nas &reas e
depbsitos previamente aprovados pela Fiscalizacéo.

A  escavacgédo poderd ser manual ou mecénica em funcdo das
interferéncias existentes, a critério da Fiscalizacé&o.

A extensdo médxima de abertura de vala deverd observar as
limitagdes do local de trabalho, condig¢des de producdo da Empreiteira
nas operacgdes de assentamento, reaterro, etc.

Visto que as obras sdo usualmente localizadas em &reas de
passagem publica, deverdo ser observados os aspectos de seguranca dos
transeuntes e veiculos. 0Os locais de trabalho dever&o ser sinalizados,
de modo a preservar a integridade tanto do publico em geral, como dos
operarios e equipamentos utilizados.

Deverdo ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-
se a total obstrucdo da passagem de pedestres e/ou veiculos.

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a
cota indicada no projeto, deverd ser feita a regularizacdo e limpeza
do fundo da vala. Caso ocorra a presenca de agua, a Empreiteira deveré
executar sistemas de controle e captacdo de &guas superficiais e
subterrdneas convergentes as valas abertas, para que:

v A vala permaneca seca, durante a escavacdo e assentamento dos

tubos.
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4 As juntas dos tubos possam ser mantidas limpas antes da sua

ligacdao.

v A seguranca e a estabilidade das paredes da vala sejam

garantidas durante a realizacdo dos trabalhos.

Em especial no primeiro metro de profundidade da escavacdo, esta
deverd ser realizada cuidadosamente para identificacdo e protecdo de
interferéncias ndo assinaladas no projeto.

Todas as interferéncias localizadas deverdo ser identificadas e
cadastradas, atualizando-se os desenhos de projeto. Deverdo ser
seguidas as orientacdes de projeto ou da Fiscalizagdo para escoramento
e / ou remanejamento das interferéncias localizadas.

8 ESCORAMENTO

As valas para implantacdo da rede de &guas pluviais deverdo ser
executadas atendendo as determinac¢des de projeto ou da Fiscalizacdo:

v Com taludes laterais estéaveis;

v Com taludes verticais.

Serd obrigatério, no minimo, o escoramento de valas e cavas de
talude vertical com profundidade superior a 1,50 m. O tipo de
escoramento a ser utilizado serd aquele apresentado nos desenhos de
projeto.

- -
-~
-~

Foto 01 - Escoramento de Valas
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9 EMBASAMENTO DO TUBO - FUNDACAO E BERGCO

Completado o servico de escavacdo, deverd ser inspecionada a
superficie de escavacdo para verificar sua adequabilidade conforme as
diretrizes de projeto.

Todo o solo escavado serd transportado para bota fora indicado
pela fiscalizacéo.

O fundo da vala deve ser apiloado para eliminar a existéncia de
materiais soltos. Este deverd se apresentar uniforme nas cotas e
declividades especificadas em projeto, desprovido de quaisquer
saliéncias ou reentréncias.

Para execucgdo desta rede de galerias ndo é admitida a instalacéo
dos tubos diretamente sobre o fundo da vala. Deverdo ser sempre
implantados em material granular e concreto, bercos de apoio, conforme
especificacdo de projeto e/ou da Fiscalizacéo.

A superficie dos bercos, sobre o qual se apoiard a tubulacéo,
deverd ser lisa, uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos. Se
os tubos forem assentados por meio de guindaste com eslingas, deveréo
ser escavados pequenos sulcos no berco para facilitar a remogdo das
eslingas debaixo dos tubos.

Nas juntas de ponta e bolsa deverdo ser deixados amplos recessos,
a fim de impedir que as bolsas fiquem apoiadas sobre o fundo. Todos os
tubos deverdo ter seu apoio feito sobre o corpo do mesmo, conforme
mostrado na Figura 2.

Figura 2
Apoio feito sobre o corpo do tubo

N = ~ (|

Correto {assentamento sobre o cano)

Incorrete (assentamento scbre as bolsas)

1 N~ ' —

Incorreto {assentamento ndo uniforme)

10 ASSENTAMENTO DOS TUBOS

O assentamento da tubulacdo deverd seguir os trabalhos de
abertura de vala que serd executado de jusante para montante com a
bolsa voltada para montante. O fundo da vala serd nivelado de modo a
atender as cotas de projeto e permitir que assentamentos partam de
vadrias frentes, convergentes ou divergentes sem necessidade de
correcdo de cotas nas encostas. A Fiscalizacdo efetuard a verificacéao
de cotas, antes do assentamento final.
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Detalhe da Instalacdo dos Tubos

Os pardmetros de projeto, declividade e alinhamento dos tubos,
serdo feitos topograficamente, podendo ser executado de duas formas:

v'  por cruzetas

v"  por gabarito

A diferenca entre as duas estd em que a cruzeta trabalha sobre o
corpo do tubo, enquanto o gabarito trabalha sobre a geratriz interna
inferior do tubo.

Quando o método empregado for o de cruzeta, o “greide” de
assentamento da tubulacdo serd obtido por meio de duas réguas
instaladas acima da rede de drenagem.

Quando o método empregado for o de gabarito, as réguas deverdo
ser colocadas no maximo de 10m em 10m, uma da outra, e a linha visada
serd obrigatoriamente de fio de “Nylon” ou similar sem emendas.

As réguas, cruzetas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa
qualidade e deverdo apresentar perfuracdes a fim de resguardé-los
contra empenos devido a influéncia do tempo.

As réguas usualmente s&o fabricadas nas larguras de 10cm a 15cm
em espessura de 3cm a 5cm, e de comprimento superior a largura da vala
suficiente para garantir uma boa estabilidade nos dois suportes.

Suas bordas deverdo ser retas e paralelas a fim de ndo provocar
erros de leitura da mira falante.

Deverdo ser pintadas em cores vivas que apresentem contraste uma
com as outras tais como preto e branco, preto e amarelo, ou vermelho e
branco, a partir do seu centro e sua colocacdo alternadamente no
campo.

Todo o cuidado deverd ser tomado em manter as réguas nas posicgdes
corretas durante a execugdo dos diferentes servicos para o)
assentamento da tubulacdo. Para isto, ¢é imprescindivel que sejam
fincadas estacas testemunhas para cada régua devendo a cota das réguas
ser periodicamente inspecionada, cujas estacas deverdo ser
referenciadas aos RNs anteriormente implantadas.

O eixo dos tubos serd locado através da linha de “Nylon” passando
pelo centro das réguas e que devera coincidir com o centro da vala

8
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escavada. Através dessa linha serd suspenso o fio de prumo a proporgao
que prossegue o assentamento que deverd coincidir com o fio de prumo.

Antes de serem colocados dentro das valas, os tubos deverdo ser
limpos de toda a sujeira e detritos, e inspecionados verificando-se a
ocorréncia de avarias, especialmente nas extremidades (ponta e bolsa).
S6 poderdo ser assentados tubos sem defeito e previamente aprovados.

Quando as operacdes de assentamento estiverem paralisadas, as
extremidades opostas da tubulacdo deverdo ser fechadas com tampas de
madeira, a fim de impedir a entrada de terra, detritos, animais ou
qualquer outra matéria estranha.

Os tubos deverdo ser assentes sobre o berco, apoiados pelo corpo
do tubo. Deverdo ser posicionados e alinhados, efetuando-se o encaixe
entre a ponta de um tubo e a bolsa do tubo subseqliente. Sob as bolsas,
deverd existir um nicho no berco para garantir que estas ndo se apdiem
sobre o fundo conforme j& salientado, e em especial, possa ser feito o
rejuntamento da parte inferior da junta.

11 JUNTAS

Posicionados os tubos, as juntas deverdo ser ©parcialmente
preenchidas com juta ou estopa alcatroada.

Com o uso de um estopador, a juta ou estopa alcatroada deveréo
ser ajustadas no fundo da bolsa, garantindo o fechamento do fundo da
junta para evitar a fuga de argamassa para o interior do tubo. Deveréa
ser mantido livre um espaco de no minimo 5,0 cm ou 2/3 do comprimento
da bolsa (o maior dos dois).

Feita a vedagdo, antes da execugdo de qualquer tipo de junta,
deve ser verificado se as extremidades dos tubos estdo perfeitamente
limpas e, se for o caso, se a ponta de cada tubo estd perfeitamente
centrada em relacdo a bolsa.

v Opgédo adotada - Com argamassa de cimento e areia.

A argamassa deverd ser no traco 1:3, em volume, de consisténcia
seca. Com o uso de um rebatedor, a argamassa deverd ser compactada,
preenchendo-se todos os vazios da junta, retirando-se com ferramenta
apropriada (rodo) o material em excesso na parte interna do tubo. Esta
operacdo de rejuntamento deverd ser executada depois de ser feito o
encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte ndo venha a se
romper em conseqiéncia de abalos.

Externamente, as juntas deverdo ser protegidas por um capeamento
de argamassa de cimento e areia, com um comprimento minimo de 7,0
(sete) cm, formando-se uma cunha de 45° a partir da extremidade da
bolsa.

Para tubos com didmetro igual ou inferior a 0,40m, deve-se ter o
cuidado de colocar uma porgdo suficiente de argamassa de rejunto na
parte inferior da bolsa de cada tubo antes da colocacdo do tubo,
seguinte. O rejuntamento externo deverd obedecer as instrucdes acima
aplicadas para tubos com didmetro superior a 0,40m.

Quando do assentamento de tubos de didmetro igual ou superior a
1,00m para evitar que a ponta do tubo fique assentada na Dbolsa do
tubo, poder-se- & utilizar pastilha de concreto simples na espessura
da junta para evitar tal situacéo.
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12 REATERRO DE VALAS

O reaterro das valas deverd ser processado até o restabelecimento
dos niveis anteriores das superficies originais ou da forma designada
pelos desenhos de projeto e/ou da Fiscalizacdo.

O espaco compreendido entre as paredes das valas e a superficie
externa da tubulacdo assentada deverd ser preenchido como um todo com

aterro de material argiloso (importado de jazida), isento de materiais
orgdnicos (raizes, gravetos, etc.) e corpos estranhos (pedras, torrdes
duros, etc.). Esse material deverd ser cuidadosamente apiloado em
camadas ndo superiores a 0,20m, utilizando-se processo dinédmico, com
soquete manual (nos locais estreitos) e “sapo” mecdnico ou placa
vibratéria.

O material de reaterro deverd ser compactado em toda a largura da
vala, devendo ser colocado até a mesma cota em ambos os lados da
tubulacdo, simultaneamente, a fim de evitar cargas desiguais e o
deslocamento da mesma. A diferenca nas cotas do material de
assentamento em cada lado do tubo nunca deverd exceder 0,15 m.

O grau de compactacédo devera ser de 95% do Proctor Normal (Método
de Ensaio ME-07 -Ensaio Normal, intermedidrio e modificado de
compactacgdo de solos).

Na operacdo de reaterro das valas, a uma profundidade aproximada
de 50 cm, antes de chegar a cota da superficie, enterrar ao longo da
vala uma fita pléstica ndo degradavel de 10 cm de largura, do tipo de
sinalizacdo visual utilizada em obras urbanas, na cor amarela com
faixas pretas e com dizeres “Rede de Drenagem” ao longo da mesma.

As camadas finais Jjunto & superficie deverdo ser executadas,
segundo  sua finalidade (pavimento, calcada, jardim, etc.) em
atendimento as Diretrizes de Projeto e/ ou de Fiscalizacéo.

13 ESGOTAMENTO DE VALAS

A CONTRATADA deverd dispor, nos canteiros das obras, de bombas
manuais, de diafragma, adequadas ao esgotamento de valas, mesmo quando
for necessario bombear lama. A &gua bombeada das valas ndo sera
enviada as redes existentes de &guas pluviais, sendo depois de
removidos os detritos grossos, capazes de causarem entupimentos.

OBS: A Declividade minima prevista em projeto para a tubulagdo
(escoamento das aguas) é de 0,7%

No item movimentacdo de terra estd previsto o volume para
escavacdo de vala que ficard a ceu aberto conduzindo as 4&guas do
dissipador até a calha do Rio Verde conforme projeto

BOCA DE LOBO
S&o0 dispositivos em forma de caixas coletoras em alvenaria de
tijolos macigos, a serem executados junto aos meios-fios ou meios-fios
com sarjetas, em Areas urbanizadas, com o objetivo de captar as &guas
pluviais e direciond-las a rede condutora.
As etapas de construcdo sdo as seguintes:
v Escavacdo e remocdo do material excedente, de forma a
comportar a boca-de-lobo prevista;
v Compactacdo da superficie resultante no fundo da escavacédo, e
execucdo de base de concreto simples com 10 cm de espessura;
v Execugdo das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com
argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 em volume,
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conectando a boca-de-lobo a rede condutora e ajustando o(s)
tubo (s) de entrada e/ou saida & alvenaria executada, através
de rejuntamento com a mesma argamassa;

v'  Execucdo da cinta superior em concreto simples e revestimento
das paredes internas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 em volume;

4 Assentamento do meio-fio;

v" Moldagem "in loco" da tampa de concreto.

O controle da execucdo da caixa serd visual, observando todas as
etapas da construcdo e sua obediéncia as especificacgdes e detalhes do
projeto.

As coordenadas de entrada e saida da tubulacdo serdo verificadas
topograficamente.

A medicdo serd feita por unidade executada, de acordo com o tipo
de caixa executado.

O pagamento serd feito de acordo com o respectivo item na
planilha orcamentédria, por unidade medida, estando incluidos no precgo
final todas as despesas com materiais, mido de obra, tributos e taxas,
transportes, encargos sociais etc.

POGCO DE VISITA

Tratam-se de dispositivos auxiliares implantados nas redes de
adguas pluviais com o objetivo de possibilitar a ligacdo das bocas-de-
lobo a rede coletora e permitir as mudancas de direcdo, de declividade
e de didmetros dos tubos da rede coletora, além de propiciar acesso
para efeito de limpeza e inspeg¢do, necessitando, para 1isso, sua
instalacdo em pontos convenientes.
Sdo constituidos por uma cémara similar a das caixas de ligacdo e
passagem, a qual é acoplada uma chaminé protegida por um tampdo de
ferro fundido. Devem atender as Normas especificas da ABNT e séao
construidos mais frequentemente em alvenaria de tijolos macigos ou
concreto armado moldado no local. A figura 1 mostra a secgéo
transversal genérica de um poco de visitas.

Salvo a existéncia de projeto especifico que determine em
contrario, os PVs moldados "in situ" serdo quadrados com lados

Tampao R

Camara de acesso ou chaminé

Laje excéntrica de fransicio

i Parede de
Ciamara de Trabalho ou Concreto ou
Balao Tijolos Macicos
Laje de Fundo ..
Banquetas e Calhas
de Concreto
Camada de B e Y
Brita L e e e e e R e R e A

Figura 01. Poco de Visitas com Chaminé — Corte.

obedecendo as dimensdes 1,60mx1, 60mx1l, 60m.
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A  laje de fundo serd de —concreto armado, com espessura
determinada em projeto, sobre um lastro de brita com espessura minima
de 15 cm.

Quando o terreno ndo apresentar boas condicgdes de estabilidade, a
laje poderd ser apoiada sobre fundacdo de estacas, cravadas até a
profundidade da camada de solo gue propicie maior seguranga ao
conjunto.

Sobre a laje de fundo deverdo ser construidas as calhas e
canaletas, em concorddncia com os coletores de chegada e de saida. A
plataforma correspondente ao espagco que val da parede interna do pogo
a borda da canaleta deve ter inclinagcdo de 10 %. O conjunto de
canaletas e banqueta serd revestido com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:3, alisada e queimada a colher.

Sobre a cémara de trabalho ou baldo, serd colocada uma laje de
concreto armado com abertura excéntrica ou ndo, de 0,70 m, voltada
para montante, de modo que o seu centro fique localizado sobre o eixo
do coletor principal. A junta interna da laje com o bald&o do PV deveré
ser respaldada com um corddo de 10 cm de argamassa de cimento e areia
no tragco 1:3, inclinado de 45° A chaminé ou "pescog¢o" do PV somente
existird quando o greide da cava estiver a uma profundidade igual ou
superior a 1,60 m.

Para profundidades menores, o poc¢o de visita se resumird a cémara
de trabalho, ficando o tampdo diretamente apoiado sobre a laje
excéntrica do PV.

A chaminé ou "pescoco", quando houver, poderd ser construida em
alvenaria de tijolos macigos assentes com argamassa de cimento e areia
no tragco 1:3 em volume, terd largura interna minima de 70 cm e altura
varidvel, alcancando o nivel do logradouro com desconto para a
colocacdo do tampédo de ferro fundido. Deverd ser executada uma escada
de marinheiro no interior do PV, de acordo com detalhes do projeto.

Os pogos de visita em alvenaria poderdo ser executados com blocos
de concreto ou tijolos macicos de barro, obedecendo as prescrigdes da
ABNT e das Especificag¢des do projeto.

A argamassa de assentamento serd de cimento e areia no trago 1:3
em volume. As faces interna e externa deverdo ser revestidas com
argamassa de cimento e areia fina, traco 1:3 em volume, sendo dque
internamente serd impermeabilizado com cimento cristalizante base
acrilica e externamente com impermeabilizacdo betuminosa.

Em pogos com profundidade superior a 2,20 m, deverdo ser
previstas cintas de amarracdo de acordo com o projeto.

As cotas de chegada e de saida dos coletores aos pogcos de visita
deverdo estar rigorosamente de acordo com o projeto.

O pogo de visita serd executado apenas quando todos os coletores
a montante e a jusante ja& estiverem assentados, para evitar alteracdes
na sua profundidade em funcdo da ocorréncia de mudancas na cota de
assentamento de um deles por interferéncia na rede ou por outros
fatores.

Deverdo ser criteriosamente avaliadas as condicgdes do solo onde
se apoiard o PV para se determinar a necessidade ou n&o do emprego de
fundacdo especial com estacas. Ndo se deve permitir desnivel superior
a 0,20 m entre a cota de chegada de um coletor e a cota de saida de
outro, no mesmo PV. Quando isto acontecer, deve-se utilizar o tubo de
queda, de acordo com o projeto e especificacgdes, que atenua o desnivel
antes da chegada do coletor ao PV.
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Deve-se realizar testes de estanqueidade em todos os pogos de
visita executados, Dbem como deve-se observar o comportamento do
fechamento (tampé&o) do mesmo quando submetido ao trafego de wveiculos
em condic¢des normais de utilizacdo, para se corrigir possiveis erros
no assentamento.

A medicdo serd feita por unidade executada, classificada de
acordo com a profundidade efetiva do PV e com as dimensdes do balédo.
Os servicos de escavacdo, escoramento, rebaixamento do lencol fredtico
e reaterro ndo estardo inclusos no preco do PV, sendo pagos a parte.

O pagamento serd feito de acordo com os respectivos itens na
planilha geral de precos, com o tipo e profundidade do poco de
visitas, estando incluidos nos custos todas as despesas com materiais,
mdo de obra e equipamentos necessarios a implantac¢do, inclusive
tributos e taxas, encargos sociais etc.

DISSIPADOR

O Dissipador serd construida em bloco de concreto estrutural e
revestido com emboc¢co e sua base sobre um bloco de concreto FCK 30 Mpa
conforme projeto.

Sua fundacdo deve ser estabilizada e os obstaculos posicionados
a fim de “quebras a Velocidade das &guas.

SARJETAO

Sarjetdo tem a finalidade de conduzir as &guas pluviais
superficialmente de um ponto A ao ponto B. Serd executado em concreto
usinado sobre um lastro de ©pedra conforme projeto e planilha
Orcamentéaria.

DRENO

Dreno Executado na superficie da Dbase do pavimento com o
objetivo de conduzir as &guas oriundas da penetracdo invertida ao
sistema de captacdo de 4guas pluviais, protegendo assim a capa
asfaltica do pavimento.

Executado com tubo de polietileno furado, preenchido com brita e
envolto com manta geotéxtil conforme detalhe no projeto.

Vide projeto localizacdo de implantacgéo.

OBS: O DRENO SO DEVERA SER EXECUTADO APOS A ULTIMA CAMADA DA
BASE E SUB BASE DO NOVO PAVIMENTO

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
A obra deverad ser entregue concluida, limpa e em perfeito estado

de utilizacéao

FELIPE GUIMARAES ARTEN

ENGENEHIRO - DEPARTAMENTO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL-SP
VARGEM GRANDE DO SUL, 08 DE JUNHO DE 2021
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