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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
Assunto : Memorial Descritivo das estruturas metálica e concreto armado 
Obra : Garagem e Amoxarifado 
Local  : Vargem Grande do Sul / SP 
Proprietário : Prefeitura Municipal 
 

 

1. Objetivo; 

2. Condições de Serviços; 

3. Âmbito dos Serviços; 

4. Descrição da Obra; 

5. Serviços preliminares; 
 
6. Infra-estrutura; 

 
7. Superestrutura; 
 
8. Impermeabilização; 
 
9. Estrutura Metálica; 
 
10. Cobertura; 

 
11. Serviços complementares/Limpeza geral; 

 
12. Plano básico de Segurança e Prevenção de Acidentes. 
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1. OBJETIVO 
 
O presente Memorial tem por objetivo especificar os materiais e definir a execução dos 
serviços de construção da cobertura da garagem e oficina, situado na Rua Leonardo 
Nogues Rodrigues nº 395 no município de Vargem Grande do Sul – SP. 
 
 
 
2. CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 
 
 
Todos os serviços serão executados de acordo com os Códigos, Normas e Especificações 
Brasileiras pertinentes. 
 
A firma construtora deverá se certificar “in loco”, de todas as condições e natureza dos 
serviços abrangidos por este Memorial, não servindo de desculpa ou motivo de 
reclamação o desconhecimento do que está dito neste item, em particular, neste Memorial 
e nos demais que o integram. 
 
Os elementos descritos e contidos no Projeto deverão ser considerados mesmo não sendo 
mencionados expressamente neste Memorial.  
No caso de divergências entre o Memorial e as peças gráficas, as duvidas deverão ser 
relacionadas e  enviadas  para a Prefeitura de Vargem Grande do Sul via e:mail. 
 
Na conclusão dos serviços a firma construtora deverá apresentar o “as built” da obra. 
 
A presente especificação de materiais de acabamento, bem como os desenhos e 
memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 
 
O Contratado será responsável por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com 
o projeto, correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos mesmos. 
 
Caso tenha que ocorrer alguma alteração a ser feita no projeto devido a fatores quaisquer, 
esta deverá ser imediatamente comunicada ao departamento fiscal da Prefeitura de 
Vargem Grande do Sul. 
Neste caso o autor do projeto devera ser consultado para analisar e solucionar, quaisquer 
alterações no projeto original. 
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3. ÂMBITO DOS SERVIÇOS 
 
Caberá à firma construtora a execução de todas as etapas construtivas dos serviços assim 
como o fornecimento dos materiais, implementos, acessórios e pertences apresentados 
em Projeto e equipamentos necessários à completa execução dos mesmos, além do 
fornecimento total de mão de obra, assumindo os encargos daí decorrentes. 
 
A mão de obra a ser empregada pela construtora deverá ser idônea, capaz de 
proporcionar acabamentos tecnicamente perfeitos e esmerados. 
 
O acompanhamento da obra durante todo o seu desenvolvimento será feito por fiscal 
designado pela Prefeitura. A presença do mesmo, desde o seu assessoramento aos 
problemas iniciais, na esquematização do cronograma de desenvolvimento da obra, nos 
pareceres, além do atendimento periódico à obra, garante uma referência de coesão 
indispensável à concretização global. Para isso deverá existir na obra um caderno de 
ocorrências com a finalidade de documentar essa participação, aferição e cobrança. 
 
A obra deverá ser dirigida por um engenheiro ou um arquiteto e mantido no local um 
mestre competente. Este deverá ser previamente apresentado à Prefeitura, tendo esta o 
direito, ao seu juízo, de recusá-lo, bem como exigir sua substituição no curso da obra, 
caso demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou oposição em executar as ordens da 
fiscalização. 
 
Antes do início dos trabalhos a firma construtora deverá submeter à fiscalização a 
programação e a tabela dos tempos de atividades, indicando início e fim dos trabalhos 
específicos a cargo da firma. Em livro registro diário mantido na obra, à disposição do 
fiscal, serão anotados os elementos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos, 
tais como: entrega de materiais manufaturados, anotações diversas da obra, início de 
serviços auxiliares a cargo da Companhia ou de firmas, etc. 
 
A firma construtora instalará e manterá em perfeito funcionamento todo o maquinário, 
equipamentos e ferramentas necessários à execução da obra, bem como todas as 
instalações de canteiro de serviços compatíveis. 
Deverá instalar também a placa designativa da obra e efetuar os pagamentos de impostos 
e taxas federais, estaduais e municipais que a lei exigir. 
 
Concluídos os serviços, toda a área deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e de 
detritos. Antes da entrega das obras deverão ser reparados pela firma construtora todos os 
defeitos e estragos verificados nos serviços acabados inclusive pintura, qualquer que seja 
a causa que tenha produzido, ainda que esse reparo importe na renovação integral do 
serviço comprometido. 
 
Todos os serviços de solo tais como: escavações, preparação dos solos, se necessário, 
compactação de cavas, etc., incluem-se no âmbito destes serviços. 
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4. DESCRIÇÃO DA OBRA 
 
 
Garagem e Amoxarifado 
 
• A Garagem e Amoxarifado compreende em uma edificação térreo, com cobertura em 

estrutura metálica e telha em metálica Trapozoidal TR40 Termo acustica em galvalume 
e para o fechamento lateral telha metálica Trapezoidal TR40 e edificação com estrutura 
em concreto armado para Escritorio, Depósito e Banheiro. 

• A cobertura da edificação será em laje impermeabilizada  
• Será executado a construção de um banheiro, ao lado do estacionamento e o esgoto 

direcionado para rede existente. 
• O condutor de A. P. da cobertura será direcionado para o fundo do terreno.  
� Os projetos estão dispostos nas folhas abaixo descriminadas: 
 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
 
1162-C-001-Locação das estacas e Formas da Fundação 
1162-C-002-Armação dos Blocos de  Fundação e Pilares. 
1162-C-003-Armação das Vigas Baldrame 
1162-C-004-Armação das Vigas da Cobertura 
 
ESTRUTURA METALICA 
 
1162-M-005-Planta e Elevações da Cobertura e Fechamento.  
1162-M-006-Cortes, Elevações e Detalhes da cobertura e fechamento.  
1162-M-007-Detalhe das Treliças da cobertura e fechamento.  
 

Os serviços terão o seu enfoque dirigido para os seguintes itens: 

  

Serviços Preliminares; 
Infra-estrutura; 
Superestrutura; 
Impermeabilização; 
Estrutura Metálica 
Cobertura; 
Pinturas 
 
 
 
5. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
A firma construtora deverá executar todas as demolições necessárias no local da obra, 
bem como providenciar a retirada de todo e qualquer entulho resultante e/ou existente no 
local. 
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A firma construtora deverá providenciar a limpeza do terreno, efetuando todo o 
desmatamento necessários, bem como a retirada de todos os resíduos resultantes, 
cabendo a ela todos os serviços necessários para tal. Deverá na medida do possível 
conservar a vegetação de grande porte existente, observando o replantio daquelas cuja 
retirada for inevitável. 

 
Correrão por conta e ordem da firma construtora caso seja necessário à execução das 
instalações provisórias tais como: 
 

• Tapumes, barracão para guarda de materiais e ferramentas, barracão para 
escritórios, inclusive da fiscalização, este com um armário, mesa ou prancheta 
rústica para guarda e manuseio de plantas e papéis. 

• Sanitários e vestiários para os trabalhadores. 
 
O fornecimento de pontos de água, luz e força junto ao local de trabalho será de 
responsabilidade da Prefeitura   
 
Toda e qualquer movimentação de materiais, produtos e equipamentos executada 
manualmente e mecanicamente dentro e/ou fora do canteiro, necessária para a obra, será 
de inteira responsabilidade da firma construtora. 
 
 
 
 
6. INFRA – ESTRUTURA 
 
As fundações deverão ser executadas conforme projeto específico, de acordo com a boa técnica e 
conforme as normas existentes, de forma que apresentem resistências adequadas às solicitações 
permanentes ou eventuais. A execução dessas fundações implicará na responsabilidade da firma 
construtora pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

 

Os cortes e dobramentos das barras deverão ser feitos a frio. Deverão ser usados 
espaçadores que impeçam o contato direto da armação nas formas; as armaduras 
deverão estar limpas, isentas de graxa ou lama. 
 
As formas serão de madeira bruta serrada, com espessura de no mínimo 2,5 cm, 
executada dentro das normas de boa qualidade, bem escoradas e travadas para evitar seu 
movimento ou rompimento durante a concretagem. 
 
O concreto deverá ser de preferência usinado (pré-misturado) com seu traço definido de 
maneira a se obter as resistências indicadas pelo calculista estrutural no projeto. 
 
Os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT 
no que tange à sua qualidade e procedência. 
Os trabalhos de desforma serão executados na época oportuna com o devido cuidado 
para se evitar danos ao concreto. 
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Sobre as vigas baldrames serão executadas as alvenarias de embasamento com tijolos 
maciços comuns assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 
média no traço 1:2: 8. 

 

 

As alvenarias de embasamento serão devidamente impermeabilizadas com uma camada 
de 2 cm de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de impermeabilizante 
na proporção indicada pelo fabricante. Sobre a argamassa mencionada deverão ser 
aplicadas com broxa duas demãos de tinta betuminosa. 

 

Após o término dos serviços de fundações procede-se o reaterro das valas com o 
apiloamento sucessivo em camadas de 20 cm. 

 

 
 
 
7. SUPERESTRUTURA 
 
A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as normas da ABNT na sua 
publicação mais recente.  
 
A execução de qualquer parte da estrutura de acordo com os projetos, implica na integral 
responsabilidade da firma construtora por sua resistência e estabilidade. 
 
Deverá ser mantido um rigoroso controle durante o processo de preparo, transporte, 
lançamento e adensamento de concreto. 
 
As ferragens deverão ser afastadas das faces das formas através de espaçadores. 
 
Antes da concretagem, as superfícies das formas deverão estar totalmente limpas de 
impurezas. 
 
A desforma deverá ser feita somente após a cura total do concreto. 
 
 
 
 
8. IMPERMEABILIZAÇÕES 
 
Normas Gerais 
 

Para os fins da presente especificações ficam estabelecidas que, sob a designação de 
serviços de impermeabilização tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, 



 
  
                                                                             
                                                      

 
______________________________________________________________________________________________                      
 Rua Taquari N° 45  Sala 22 - Mooca CEP 03166-000 São Paulo S.P. Fone:(11)2537-3771. Cel: (11)99577-4363 

e-mail: douglas_mariano@prodetec.com.br  
 

mediante o emprego de materiais impermeáveis e outras disposições, a perfeita proteção 
da construção contra penetração de água. 
 
As fundações serão impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 
com adição de hidrófugo, na espessura de 3 cm e aplicação posterior de duas demãos de 
Neutrol 45 ou similar. 
 
Antes da execução de qualquer trabalho de impermeabilização dos baldrames, estes 
deverão estar com os vazios totalmente recompostos. Após a recomposição deverá ser 
aplicada uma camada do chapisco aberto no traço 1:2, posteriormente uma outra camada 
de argamassa de cimento, areia peneirada e hidrófugo no traço 1:3: 0,3. 
 
O tratamento final será com a aplicação de uma demão de nata de cimento e hidrófugo. A 
cura deverá ser úmida. 
 
Todas as partes da alvenaria em contato com o solo deverão ser devidamente 
impermeabilizadas, especialmente as paredes junto às jardineiras. 
 
As duas primeiras fiadas serão assentadas com argamassa com adição de hidrófugo 
recebendo posteriormente duas demãos de tinta betuminosa tipo Neutrol 45 ou similar. 
 
Áreas gerais a serem impermeabilizadas: 
• alvenarias e estruturas de concreto  e contra pisos em contato com o solo,  
• calhas,  
• lajes de cobertura sem sombreamento com telha 
• áreas molhadas do edifício 
 
Todo tipo de impermeabilização deverá ser executado por mão de obra especializada e 
com uso de material de primeira qualidade, conforme recomendações do fabricante. 
 
As lajes expostas de cobertura de edifícios deverão ser impermeabilizadas com manta 
asfáltica, sobre argamassa impermeável e sob proteção mecânica. 
 
De maneira a garantir a impermeabilização contra umidade proveniente do solo no piso 
térreo, deverá ser executado o contrapiso em concreto com hidrófugo com, no mínimo, 5 
cm de espessura. 
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9. ESTRUTURA METÁLICA 
 

Caberá ao CONSTRUTOR a execução dos desenhos de fabricação, necessários para a 
fabricação e montagem das estruturas metálicas, que deverão ser apresentados para 
aprovação da FISCALIZAÇÃO; 
 
No caso da inexistência, no mercado de algum perfil indicado em projeto, o mesmo só 
poderá ser substituído por outro equivalente ou maior, mediante autorização dos 
projetistas. 
 
Os perfilados e chapas devem seguir a especificação ASTM-A-36 e os perfis em chapas 
devem seguir a especificação ASTM-A570 C. 
 
Todas as ligações deverão ser parafusadas, seguindo as especificações ASTM-A-325X; 
ASTM-A394 e ASTM-A-307; 
 
Toda a solda, onde indicada, deverá ser contínua e obedecer à especificação AWS (E-
6016, E-6018 e E-7018); 
 
Todas as peças deverão ter aspecto estético agradável, sem apresentar mordeduras de 
maçarico ou rebarbas nos furos. Não serão aceitas peças que prejudiquem a estética do 
conjunto; 
   
Todas as peças metálicas, antes de serem remetidas à obra, deverão receber: jateamento 
abrasivo, norma SAE 5; duas demãos de primer, conforme normas do fabricante de tinta, 
com espessura mínima da camada seca por demão de 35 micras além da primeira demão 
de tinta de acabamento. 
 
A segunda demão de tinta de acabamento (esmalte sintético acetinado cor branco) deverá 
ser dada na obra após montagem. 
 

 

10. COBERTURA 
 

A cobertura será executada em telha metálica trapezoidal TR40 Termoacústica 
galvalume chapa dupla espessura de 0,5mm com enchimento em Poliuretanona, pré-
pintada de ambos os lados para a cobertura e para o Fechamento lateral telha 
metálica trapezoidal TR40 galvalume chapa com espessura de 0,5mm, pré-pintada 
de ambos os lados. Apoiadas sobre perfis “u “ e treliças metálicas detalhados em 
projeto estrutural.  
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Na execução da estrutura após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas 
as rebarbas para permitir o ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas. 
 
Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas de acordo com as 
especificações de pintura do projeto. 
 
A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela 
norma brasileira. 
 
Após a montagem deverão ser providenciados os retoques de pintura de danos mecânicos 
ocorridos durante o transporte e montagem nos pontos atingidos. 
 

 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar 
funcionamento perfeito todas as suas instalações, e aparelhos, com as ligações definitivas 
às redes de serviços publicas. 
 
Todos os andaimes, entulhos, lixos e montantes de terra serão removidos das obras pelo 
CONSTRUTOR, bem como desmontadas as instalações provisórias. 
 
Serão lavados convenientemente, sem danificar outros elementos da construção os pisos, 
revestimentos de material impermeável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos 
quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. 
 
A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 
 
As ferragens das esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor e 
polidas com flanela seca. 

 

Todas as pavimentações e revestimentos serão limpos e cuidadosamente lavados de tal 
forma que não sejam danificados outras partes da obra. 
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12. PLANO BÁSICO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDEN TES 
 
Deverá a Empreiteira prever a implantação de Programa de Segurança e Prevenção de 
Acidentes na execução das obras, de conformidade com o disposto na NR 18  
 
A Fiscalização exigirá o cumprimento das medidas básicas de segurança, tais como: 
 
A utilização, por todos os operários da obra, de capacetes e calçados apropriados a cada 
tipo de serviço. 
 
A utilização pelos operários, de equipamento de proteção especial para trabalhos de solda 
(máscara ou óculos), em eletricidade (luvas de borracha), em alturas elevadas (cintos de 
segurança), etc. 
 
Todos os equipamentos mecânicos deverão ser dotados de dispositivo próprio de 
proteção, tais como, coifa para serra circular, caixas de proteção dos respectivos motores 
e de seus componentes elétricos, etc. 
 
 

 
 


